
Anleitung zur Installation für Trekker Breeze 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Um die Routen für den Trekker Breeze von der U4 Station Braunschweiggasse zu 
SEBUS und auch wieder zurück auf den Trekker Breeze zu übertragen, gehen Sie bitte 
wie folgt vor: 

1. Starten Sie das Programm  „Trekker Map Manager“, das sich im Lieferumfang 
Ihres Trekker Breeze befindet.  

2. Entfernen Sie die SD-Karte in Ihrem Trekker Breeze und setzen Sie die 
Speicherkarte in den Speicherkartenleser Ihres PC’s oder Notebooks. 

3. Betätigen Sie den Schalter „PC durchsuchen“ und geben Sie an, wo sich die 
Routen befinden. 

4. Markieren Sie die Routen, die Sie auf Ihren Trekker Breeze übertragen wollen, 
mit der Leertaste, die Auswahl befindet sich gleich unter dem Schalter „PC 
durchsuchen“. 

5. Betätigen Sie den Schalter „Wiederherstellen“ und die Routen werden auf Ihren 
Trekker Breeze übertragen. 

Um die Route auf Ihrem Trekker Breeze zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Schalten Sie Ihren Trekker Breeze ein und warten Sie, bis Sie GPS-Empfang 
haben. 

2. Sobald Sie einen Empfang haben, betätigen Sie nur einmal kurz die Taste, die 
sich in der letzten Reihe ganz rechts befindet. 

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Route aus und betätigen Sie mit der OK-
Taste. 

4. Bestätigen Sie nochmals mit der OK-Taste, um die Routenführung zu starten 

Bei weiteren Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit herzlichst gerne zur Verfügung und 
verbleiben  

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BAUM-Audiodata Team 
i.V. Bayram Cigci 
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